Ausalon 


FESESU PER Jena e 


Das ideale Zweitgerät für Heim, Camping, Reise und Autofahrt 


Die technische Ausrüstung 


Dructasten 


eingebaute Ladevorrichtung 
für Heizakku 


Campingscalter 
Sparschaltung 


optische Betriebsanzeige bei 
Netzbetrieb 


Ferritstabantenne und auszieh- 
bare Stahlbandantenne 


Anschlußbuchse für Autoantenne 


bietet Ihnen die Gewähr für die 
Erfüllung Ihrer Wünsche 3 
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Stromversorgung 


Röhrenbestückung 
Wellenbereiche 


Empfindlichkeit 


Ausgangsleistung 
Lautsprecher 


Stromverbrauch 


a) Batteriebetrieb 
eingebauter gasdichter Sammler Typ 2 Ah 
als Reserve 1 Monozelle 
1 Anodenbatterie BP 1829/85 
b) Wechselspannung 220/125 Volt 
eingebautes Netzteil mit 
Ladevorrichtung für NC-Sammler 
DF 96 - DK 96 - DAF 96 - DL9%6 
Mittelwelle 515-1620 kHz = 582 m - 185 m 
Langwelle 150-340 kHz = 2000 m - 880 m 
Kurzwelle I 25m + 31 m Band 
Kurzwelle II 41 m + 49 m Band 
Tropenband anstelle Langwelle möglich 
Kurzwelle besser 45 uV 
Mittelwelle besser 40 uV 
Langwelle besser 150 uV 
150 mW bei 10 % Klirrfaktor 
permanent-dynamisch 1 ‚5.W. 95/155 
etwa 8W 


Antenne 


Gehäuse 
Abmessungen 
Gewict 


Besonderheiten 
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für Mittel- und Langwelle: Eingebaute Ferritstabantenne 
für Kurzwelle: Eingebaute ausziehbare Stahlbandantenne 
Zusatzbuchse für Autoantenne nah DIN 41585 
Zusatzbuchse für Hochantenne 

Buchse für Erdanschluß 


Holz mit Kunstlederbezug und Tragegriff 

295 X 205 X 100 mm 

etwa 3,5 kg mit Batterien 

Dructasten zur Schaltung der Wellenbereiche und zur 
Ladung am Netz - Camping-Heimschalter - Sparschaltung 


für Batteriebetrieb - Betriebsanzeige durch Kontrollämp- 
«hen bei Netzbetrieb 


VEBFUNKWERK HALLE 


Halle (Saale), Niemeyerstraße 12 
Drahtanschrift; Funkwerk Halle - Fernsprecher: 21469, 26949 


